[はい]をクリックします。 

▼ 

「Choose Destination Location 」 が表示されます 0 
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[ Next ] をクリックします。 

▼ 

「Select Program Folder 」 が表示されます。 
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[ Next ] をクリックします。 


警告ダイアログが表示されます。 



[0 K ] をクリックします。 

▼ 

「Setup Status 」 画面が表示され、ドライバのイン 
ストールが始まります。 

しばらくすると、警告ダイアログが表示されます。 


- 1 ^ :; 


DVD / CD ドライブから CD - ROM を取り出 
してから、 [0 K ] をクリックします。 

▼ 

コンピュータが自動的に再起動します。 

しばらくすると、警告ダイアログが表示されます。 




コンピュータが再起動し、デスクトップ 
にユーティリテイのアイコンが表示され 
ていることを確認します。 



ドライバインストールの完了です。 



本製品の取り付け 


⑩ 


本製品をコンピュータの PC カードスロットに挿し込みます。 

▼ 

「新しいハードウエアの追加ウイザード」が表示されます。 


[次へ]をクリックします。 

▼ 

検索方法を指定するウィンドウが表示されます。 
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( T ) 「使用中のデ/《'イスに最適なドライバを 
検索する(推奨)」を選択し、[次へ]をク 
リックします。 


検索場所を指定するウィンドウが表示されます。 



0 
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⑴「検索場所の指定」のチェックボック 
スにチェック マークを つけます。 

(2) 入力櫚に 「 C :¥ WINDOWS ¥ INF 」 と半 
角で入力します。 

(3) 「次へ」をクリックします。 

▼ 

ドライノ くの検索が始まり、しばらくして「次のデバ 
イス用のドライバファイルを検索します。」が表 
示されます。 

[次へ]をクリックします。 

▼ 

ファイルのコピーがはじまリます。 
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漏く！ 

かんたん設定ガイド 

GW-NS54CW 

Windows Me / 98SE 用 



リティのインストール 


こ、 注意！ 

•無線 LAN 接続時には、必ず暗号化を設定してください。暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安 
全性が損なわれる恐れがあリます。 

•作業をはじめる前にご使用中のアプリケーション（ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど)は 
すべて終了してください。 

• セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールし 
ていない場合、正常にインストールできないことがあリます。一時停止またはアンインストールについ 
ては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。 

•他の周辺機器は取り付けていない状態でのインストールをお勧めします。 

• Internet Explorer 6 以上の環境を推奨します 0 


A まだ本製品をコンピュータへ取り付けないでください。 




コンピュータの CD / DVD - R 0 M ドライブに付属 CD - ROM を揷入します。 

▼ 

CD ツアーが表示されます。 


CD ツアー が 表示されないときは 

① マイコンピュータを開きます。 

② CD / DVD ドライブをダブルクリックします。 

③ 「 tour . html 」 をダブルクリックします。 




[ドライバ&ユーティリティ ] (Windows 
Me /98 SE 用)をクリックします。 







「 Setup . exe 」 をダブルクリックします 0 

▼ 

ドライバインストールの準備が始まりまり、しばら 
くすると 「Atheros Client Installation Program 」 が 
哀小されます。 


[ Next ] をクリックします。 

▼ 

「License Agreement 」 が表示されます 0 



(k 


「I accept the terms of the license 
agreement 」 を選び、 [ Next ] をクリック 
します。 ▼_ 

「Setup Type 」 が表示されます。 





[ Next ] をクリックします。 

▼ 

「 Questions 」 ダイアログが表示されます。 
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コピー中に Windows 98 SE のファイルが要求された場合は Windows 98 SE の 
CD - ROM に入れ替え [0 K ] をクリックします。 

▼ 

「ファイルのコピー」画面が表示されます。 


「ファイルのコピー 元」 に 「★: WIN 98」 ※と sszssa 
半角で入力し [0 K ] をクリックします。 
( Windows 98 SE プリインストールのコン 
ピユータでは c :¥ windows ¥ options¥cabs 
と入力します） 


Edition CD*R» 上 I ^ I 

_ __Iが霓つか 1 J ません I I 

した* キャン 1Z ル| 

Vindovs 98 S«cond Edition CO-RCM f - ' 

卑択 WPJ ： •ラ13こ入れて •【《] を夕 

スキップ(幻| 

脚の…| 
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ファイルのコピーが始まり、「パージョンの競合」 
が表示されます。 


※★にはアルフアベ ット 1文字が入ります。お使いの DVD / CD ドライブが 「 D 」 ドライプのときは 「 D 」 
を、 「 E 」 ドライブのときは 「 E 」 を当てはめてください。 【例】 「 D :¥ WIN 98」 など 


(i 




[はい]をクリックします。 


「完了」をクリックします。 

▼ 

再起動を要求する画面が表示されます。 





CD - ROM を DVD / CD - ROM ドライブから 
取り出し「はい」をクリックします。 


El 


コンピュータが再起動します。 

以上で本製品の取り付けの終了です。 
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暗号化設定の準備 


暗号化の設定をするには、接続先の無線アクセスポイントの設定内容を確かめ 


て、以下の表を埋めてください。 

無線アクセスポイントの設定内容を確かめる方法は、無線アクセスポイントの 
マニュアルを参照してください。 



名称 

お客様の無線アクセスポイントに設定している内容 

⑷ 

SSID (ネットワーク名） 


(口） 

暗号化 


(ハ) 

暗号化キー 



※暗号化キーは、 WEP のときは 「 WEP キー」、 WPA のときはり\°スフレーズ」を記入してください。 
※無線 LAN 接続時には、必ず暗号化を設定じ T ください。 

暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。 




暗号化設定 


0音号化の設定方法を説明します。 

※開発中の画面を使用しているため、画面が変更になることがあります。 
で作成した表をもとに、以下の手順で設定します。 


③ 


デスクトップのユーティリティアイコンをダブルクリックします。 

▼ 

ユーティリティが起動します。 

※「スタート」->「プログラム」 y「Atheros」4「Atheros Client Utility」 をクリックすることでも起動できます。 

[ Scan ] をクリックします。 



/^ v「Network Name(SSID 1)」から表(イ） 
Vi / と同じ 「 SSID 」 をクリックし、 [ Activate ] 
をクリックします。 

▼ 

「Profile Management 」 画面が表示されます。 
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( a \ (1 )「Profile Name 」 に任意のプロフアイ 
ル名を半角英数字で入力します。 


(2)「 Security 」 タブをクリックします。 


セキュリティ設定画面が表示されます。 



(i 


暗号化の設定をします。 

表(口）の設定内容が 「 WEP 」 のとき — 「 ■ WEP の設定」へ 

表(口）の設定内容が 「 WPA - PSK 」 （または WPA 2- PSK ) のとき— 「_ WPA - PSK の設定」へ 
■ WEP の設定 

1. rpre-Shared Key (Static WEP )」 をクリツ 
クし、 [ Configure ] をクリックします。 

▼ 

「Define Pre-Shared Keys 」 画面が表示されます 



2. 「キーフオーマツ ト」と 「キーの長さ」 を 
決定します。 
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•表(ハ)が 5 文字のとき 

「Key Entry 」 で 「ASCII Text 」を選び 、 「WEP Key Size 」 で「64」を選びます。 
參表(ハ)が10文字のとき 

「Key Entry 」 で 「 Hexadecimal 」を選び 、 「WEP Key Size 」 で「64」を選びます。 
•表(ハ)が13文字のとき 

「Key Entry 」 で 「ASCII Text 」を選び 、 「WEP Key Size 」 で H 28」を選びます。 
•表(ハ)が16文字のとき 

「Key Entry 」 で 「ASCII Text 」を選び 、 「WEP Key Size 」 で H 52」を選びます。 
•表(ハ)が26文字のとき 

「Key Entry 」 で 「 Hexadecimal 」 を選び 、 「WEP Key Size 」 で H 28」を選びます 0 
•表(ハ)が32文字のとき 

「Key Entry 」 で 「 Hexadecimal 」 を選び 、 「WEP Key Size 」 で H 52」を選びます。 


3. キー入力櫊に表(ハ)の設定内容を 
半角で入力し、 [0 K ] をクリックします 


「Profile Management 」 画面に戻リます 0 

4. [ OK ] をクリックします。 


■ WPA - PSK の設定 

1 .「WPA Passphrasej をクリックし、 
[ Configure ] をクリックします 0 

▼ 

「Define WPA Pre-Shared Key 」 画面が表示 
されます。 


2. 入力欄に表(ハ)の設定内容を半角で入力 
し、 [ OK ] をクリックします。 

▼ 

「Profile Management 」 画面に戻リます 0 


3. [0 K ] をクリックします。 
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ティリティの画面を閉じます。 



接続の確認 


無線 LAN 通信の確認について説明します。 


(3 


WEB ブラウザを起動します。 


アドレスに 「 http :// www . planex . co . jp 」 と入力し く Enter 〉 キーを 

W 押します。 ※インターネットに接続できる環境があるときです。 


ホームページが表示されることを確かめてください。 


ホームページが表示されないときは 


⑩と③ 


に間違いがないか再度確かめてください。 
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